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Nata nel 2004 come azienda appartenente al

gruppo PALAZZOLI S.p.A., leader nel settore

elettrotecnico e sicuramente famosa per la qualità

dei suoi prodotti, insostituibili in tutte le situazioni di

impiego più gravose. Stral sposandone la filosofia,

si propone come obiettivo un’estrema solidità

meccanica e affidabilità. Il continuo sviluppo dei

prodotti studiati tutti con Sistemi CAD avanzati e

ottiche estremamente performanti, anch’esse

sviluppate con il software SPEOS di Optis,

permette di avere prodotti ad alto rendimento e

bassi consumi.  Tutto questo ha permesso a Stral

di diventare in poco tempo leader nel settore

dell’illuminotecnica in tutti quegli impianti che

richiedono al prodotto qualcosa in più come

durata e affidabilità.
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Palazzo Fiorito
Cecina (Li) - Italy
Progetto B. Cerri

Prodotti di qualità
a lunga durata nel tempo.

La totalità dei nostri prodotti è realizzata in acciaio

INOX AISI 316L, materiale specifico per condizioni

ambientali particolarmente aggressive tipiche di

ambienti marini ed urbani.

L’elevato contenuto di molibdeno garantisce infatti 

un’ottima resistenza alla corrosione derivante dalla

salsedine, scarichi auto e piogge acide.

Inoltre l’inox non richiede manutenzione, è atossico,

anti fiamma, resistente alla grandine e ai roditori.

Su richiesta Stral offre la possibilità di avere tutti i

prodotti in versione elettrolucidata. Tale processo

fa si che i sali minerali non si sedimentino sulla

superficie dell’acciaio. Tutte le guarnizioni sono in

gomme siliconiche le quali garantiscono la non

penetrazione dell’acqua e di eventuali polveri.

I prodotti Stral sono studiati per l’utilizzo delle

perfomanti sorgenti luminose.

Stral inoltre è a completa disposizione delle

esigenze della Clientela per la realizzazione di

impianti, prodotti, ottiche specifiche per la

risoluzione di qualsiasi necessità di illuminazione.
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striker

Adatti ad ogni condizione d’impiego.
Vera eleganza
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striker
parete

serie striker:
la tecnica e i vantaggi

Struttura esterna, componen-
tistica metallica interna e
minuteria completamente in
acciaio inox AISI 316L.
Resistenza agli urti: > IK10.

resistenza

sicurezza

Facilità di collegamento del pro-
dotto alla linea di alimentazione
esterna grazie al connettore rapi-
do IP67 per cavi unipolari e mul-
tipolari, inserito nel distanziale di
fissaggio a parete. 
Isolamento: Classe II. 
Non è necessario aprire il pro-
dotto per effettuare il collega-
mento.

luce pura

La serie Striker offre una gamma completa di appa-
recchi per esterno in grado di soddisfare le esigenze
di ogni contesto applicativo. La coerenza del proget-
to architettonico è assicurata dalle diverse declina-
zioni di Striker, che conserva il suo stile esclusivo
offrendo al designer lo spunto per farne un fil-rouge:
dall’arredo urbano al lighting design, all’illuminazione
dei vani di servizio.
La soluzione ideale per un progetto a 360°.

Le ottiche sono progettate
con sistemi CATIA SPEOS
dedicati che garantiscono il
flusso luminoso ottimale. I vetri
sono temprati con spessore
4mm. 
Resistenza agli urti: > IK09.

NOTA:
CLASSE DI ISOLAMENTO: tutti gli apparecchi Stral sono progettati e costruiti con classe di isolamento: classe II oppure classe III.
È fondamentale ricordare il significato di queste classi di isolamento, che rappresentano l'elemento principe della sicurezza di un apparecchio che fa uso della corrente elettrica.
Classe II: significa apparecchio eseguito in doppio isolamento e il cui involucro non va messo a terra. Evitare la messa a terra evita un impianto costoso e la sua manutenzio-
ne che deve essere puntuale e ben fatta. Una cattiva manutenzione, si sa, può compromettere la messa a terra e far diventare questo collegamento una fonte di rischio grave
anziché di sicurezza per gli spazi, sia pubblici, che privati.
Classe III: sono gli apparecchi alimentati in bassissima tensione (12V e 24V).
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TC-TE 26W 90° HIT-CRI 70W 10°

SOPRA E SOTTO: HIT-CRI 70W 10°SOPRA: HIT-CRI 70W 10°

SOTTO: TC-TE 26W 90°

Le appliques Striker, grazie
alla varietà delle ottiche,
consentono di creare effetti
luce scenografici. 
La versione a due luci, UP
and DOWN, ha due distinti
gruppi di alimentazione e
consente così una doppia
accensione; per esempio
durante le ore serali,
potremmo utilizzare la doppia
emissione per mettere
in risalto le caratteristiche
dell’edificio, mentre durante
le ore notturne, lasciare
accesa solo quella verso
il basso per una illuminazione
di sicurezza.

effetti luce

striker
parete

striker
applique
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IP65 >IK09 >IK10CAD CATIA

SPEOS

striker
parete

striker
applique

Diffusoresu richiesta Struttura

applicazioni

caratteristiche di prodotto

Dettagli, facciate, edifici industriali e commerciali, nicchie , monumenti e vetrine: grazie alla sug-
gestione della luce diretta e indiretta è possibile costruire emozionanti percorsi di luce, sottolineare i
particolari negli ambienti e arredare con la luce ampie superfici così come piccoli volumi.

Oreficeria Fabiani - Montecatini (PT) - Italy
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striker
parete

striker 70

Potenza massima: 35 W
Attacco lampada: GU10
Tensione nominale: 230V 50/60/0Hz
Classe di isolamento: II

Q-PAR 16

1136101

Potenza massima: 35 W
Attacco lampada: GU5,3
Tensione nominale: 12V 50/60/0Hz
Classe di isolamento: III

QR-CBC 51

1136102

Potenza massima: 3 W
Attacco lampada: GU5,3
Tensione nominale: 12-24V  50/60/0Hz
Classe di isolamento: III

3 superleds

1136112

Potenza massima: 3 W
Attacco lampada: GU5,3
Tensione nominale: 12-24V  50/60/0Hz
Classe di isolamento: III

3 superleds

1136128

IP 65

striker 70

Potenza massima: 35 W
Attacco lampada: GU10
Tensione nominale: 230V 50/60/0Hz
Classe di isolamento: II

Q-PAR 16

1136201

Potenza massima: 35 W
Attacco lampada: GU5,3
Tensione nominale: 12V 50/60/0Hz
Classe di isolamento: III

QR-CBC 51

1136202

Potenza massima: 3 W
Attacco lampada: GU5,3
Tensione nominale: 12-24V  50/60/0Hz
Classe di isolamento: III

3 superled b 

1136212

Potenza massima: 3 W
Attacco lampada: GU5,3
Tensione nominale: 12-24V  50/60/0Hz
Classe di isolamento: III

3 superled b 

1136228

IP 65
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striker
parete

striker 110

Potenza massima: 50 W
Attacco lampada: E27
Tensione nominale: 230V 50/60Hz
Classe di isolamento: II

QPAR-20

1136705

Potenza massima: 13 W
Attacco lampada: Gx-24 q-1
Tensione nominale: 230V 50/60Hz
Classe di isolamento: II

TC-TEL

1136714

Potenza massima: 35 W
Attacco lampada: G8,5
Tensione nominale: 230V 50/60Hz
Classe di isolamento: II

HIT-CRI

1136730

Potenza massima: 35 W
Attacco lampada: G8,5
Tensione nominale: 230V 50/60Hz
Classe di isolamento: II

HIT-CRI

1136735

IP 65

striker 110

Potenza massima: 50 W
Attacco lampada: E27
Tensione nominale: 230V 50/60/0Hz
Classe di isolamento: II

QPAR-20

1136805

Potenza massima: 13 W
Attacco lampada: Gx-24 q-1
Tensione nominale: 230V 50/60Hz
Classe di isolamento: II

TC-TEL

1136814

Potenza massima: 35 W
Attacco lampada: G8,5
Tensione nominale: 230V 50/60Hz
Classe di isolamento: II

HIT-CRI

1136830

Potenza massima: 35 W
Attacco lampada: G8,5
Tensione nominale: 230V 50/60Hz
Classe di isolamento: II

HIT-CRI

1136835

IP 65
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striker
parete
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striker 150

Potenza massima: 75 W
Attacco lampada: E27
Tensione nominale: 230V 50/60Hz
Classe di isolamento: II

QPAR-30

1137205

Potenza massima: 26 W
Attacco lampada: GX24 q-3
Tensione nominale: 230V 50/60Hz
Classe di isolamento: II

TC-TEL

1137225

Potenza massima: 70 W
Attacco lampada: G12
Tensione nominale: 230V 50/60Hz
Classe di isolamento: II
Alimentatore: elettronico

HIT-CRI

1137260

Potenza massima: 70 W
Attacco lampada: G12
Tensione nominale: 230V 50/60Hz
Classe di isolamento: II
Alimentatore: elettronico

HIT-CRI

1137261

IP 65

striker 150

Potenza massima: 75 W
Attacco lampada: E27
Tensione nominale: 230V 50/60Hz
Classe di isolamento: II

QPAR-30

1137305

Potenza massima: 26 W
Attacco lampada: GX24 q-3
Tensione nominale: 230V 50/60Hz
Classe di isolamento: II

TC-TEL

1137325

Potenza massima: 70 W
Attacco lampada: G12
Tensione nominale: 230V 50/60Hz
Classe di isolamento: II
Alimentatore: elettronico

HIT-CRI

1137360

Potenza massima: 70 W
Attacco lampada: G12
Tensione nominale: 230V 50/60Hz
Classe di isolamento: II
Alimentatore: elettronico

HIT-CRI

1137361

IP 65
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striker
parete

striker 200

Potenza massima: 42 W
Attacco lampada: GX-24 q-4
Tensione nominale: 230V 50/60Hz
Classe di isolamento: II

TC-TEL

1137726

Potenza massima: 150 W
Attacco lampada: G12
Tensione nominale: 230V 50/60Hz
Classe di isolamento: II
Alimentatore: elettronico

HIT-CRI

1137708

Potenza massima: 150 W
Attacco lampada: G12
Tensione nominale: 230V 50/60Hz
Classe di isolamento: II
Alimentatore: elettronico

HIT-CRI

1137790

Potenza massima: 150 W
Attacco lampada: G12
Tensione nominale: 230V 50/60Hz
Classe di isolamento: II
Alimentatore: elettronico

HIT-CRI

1137745

IP 65

striker 200

Potenza massima: 42 W
Attacco lampada: GX24 q-4
Tensione nominale: 230V 50/60Hz
Classe di isolamento: II

TC-TEL

1137826

Potenza massima: 150 W
Attacco lampada: G12
Tensione nominale: 230V 50/60Hz
Classe di isolamento: II
Alimentatore: elettronico

HIT-CRI

1137808

Potenza massima: 150 W
Attacco lampada: G12
Tensione nominale: 230V 50/60Hz
Classe di isolamento: II
Alimentatore: elettronico

HIT-CRI

1137890

Potenza massima: 150 W
Attacco lampada: G12
Tensione nominale: 230V 50/60Hz
Classe di isolamento: II
Alimentatore: elettronico

HIT-CRI

1137845

IP 65
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striker
parete

striker 70 doppia emissione

Potenza massima: 2x35 W
Attacco lampada: GU10
Tensione nominale: 230V 50/60Hz
Classe di isolamento: II

2x Q-PAR 16

1136401

Potenza massima: 2x35 W
Attacco lampada: GU5,3
Tensione nominale: 12V 50/60/0Hz
Classe di isolamento: III

2x QR-CBC 51

1136402

Potenza massima: 2x3 W
Attacco lampada: GU5,3
Tensione nominale: 12-24V 50/60/0Hz
Classe di isolamento: III

2x 3 superled b 

1136428

Potenza massima: 2x3 W
Attacco lampada: GU5,3
Tensione nominale: 12-24V 50/60/0Hz
Classe di isolamento: III

2x 3 superled b

1136412

IP 65

striker 110 doppia emissione

Potenza massima: 2x50 W
Attacco lampada: E27
Tensione nominale: 230V 50/60Hz
Classe di isolamento: II

2x QPAR-20

1136905

Potenza massima: 2x13 W
Attacco lampada: Gx-24 q-1
Tensione nominale: 230V 50/60Hz
Classe di isolamento: II

2x TC-TEL

1136914

Potenza massima: 2x35 W
Attacco lampada: G8,5
Tensione nominale: 230V 50/60Hz
Classe di isolamento: II

2x HIT-CRI

1136930

IP 65
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striker 200 doppia emissione

IP 65

Potenza massima: 2x75 W
Attacco lampada: E27
Tensione nominale: 230V 50/60Hz
Classe di isolamento: II

2x QPAR-30

1137405

Potenza massima: 2x26 W
Attacco lampada: GX24 q-3
Tensione nominale: 230V 50/60Hz
Classe di isolamento: II

2x TC-TEL

1137425

Potenza massima: 2x70 W
Attacco lampada: G12
Tensione nominale: 230V 50/60Hz
Classe di isolamento: II
Alimentatore: elettronico

2x HIT-CRI

1137408

Potenza massima: 2x70 W
Attacco lampada: G12
Tensione nominale: 230V 50/60Hz
Classe di isolamento: II
Alimentatore: elettronico

2x HIT-CRI

1137460

Potenza massima: 2x42 W
Attacco lampada: GX24 q-4
Tensione nominale: 230V 50/60Hz
Classe di isolamento: II

2x TC-TEL

1137926

Potenza massima: 2x150 W
Attacco lampada: G12
Tensione nominale: 230V 50/60Hz
Classe di isolamento: II

2x HIT-CRI

1137908

Potenza massima: 2x150 W
Attacco lampada: G12
Tensione nominale: 230V 50/60Hz
Classe di isolamento: II

2x HIT-CRI

1137990

Potenza massima: 2x150 W
Attacco lampada: G12
Tensione nominale: 230V 50/60Hz
Classe di isolamento: II

2x HIT-CRI

1137945

striker
parete

striker 150 doppia emissione

IP 65
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striker
snodabile

striker
parete
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HIT-CRI 70W 80°

Case, palazzi e capannoni.

effetti luce

striker
parete



IP66 >IK09 >IK10CAD CATIA

SPEOS

22

su richiesta Diffusore Struttura

caratteristiche di prodotto

applicazioni

Alta flessibilità applicativa, grazie allo snodo permette alla serie Striker Snodabile di essere posizionata
anche in situazioni applicative complesse. Ideale per una regia luminosa di spazi verticali.

Ponza (Roma) - Italy

striker
snodabile

striker
parete
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striker 110

Potenza massima: 50 W
Attacco lampada: E27
Tensione nominale: 230V 50/60Hz
Classe di isolamento: II

Q-PAR 20

1143105

Potenza massima: 13 W
Attacco lampada: GX24 q-1
Tensione nominale: 230V 50/60Hz
Classe di isolamento: II

TC-TEL

1143114

Potenza massima: 35 W
Attacco lampada: G8,5
Tensione nominale: 230V 50/60Hz
Classe di isolamento: II

HIT-CRI

1143130

Potenza massima: 35 W
Attacco lampada: G8,5
Tensione nominale: 230V 50/60Hz
Classe di isolamento: II

HIT-CRI

1143135

IP 66
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striker
parete

striker 70

Potenza massima: 35 W
Attacco lampada: GU10
Tensione nominale: 230V 50/60Hz
Classe di isolamento: II

Q-PAR 16

1143001

Potenza massima: 35 W
Attacco lampada: GU5,3
Tensione nominale: 12V 50/60/0Hz
Classe di isolamento: III

QR-CBC 51

1143002

Potenza massima: 3 W
Attacco lampada: GU5,3
Tensione nominale: 12-24V 50/60/0Hz
Classe di isolamento: III

3 superled b

1143012

Potenza massima: 3 W
Attacco lampada: GU5,3
Tensione nominale: 12-24V 50/60/0Hz
Classe di isolamento: III

3 superled b

1143028

IP 66
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striker 200

Potenza massima: 42 W
Attacco lampada: GX24 q-4
Tensione nominale: 230V 50/60Hz
Classe di isolamento: II

TC-TEL

Potenza massima: 150 W
Attacco lampada: G12
Tensione nominale: 230V 50/60Hz
Classe di isolamento: II
Alimentatore: elettronico

HIT-CRI

1143308

Potenza massima: 150 W
Attacco lampada: G12
Tensione nominale: 230V 50/60Hz
Classe di isolamento: II
Alimentatore: elettronico

HIT-CRI

1143345

Potenza massima: 150 W
Attacco lampada: G12
Tensione nominale: 230V 50/60Hz
Classe di isolamento: II
Alimentatore: elettronico

HIT-CRI

1143390

IP 66

striker
parete

striker 150

Potenza massima: 75 W
Attacco lampada: E27
Tensione nominale: 230V 50/60Hz
Classe di isolamento: II

QPAR-30

1143205

Potenza massima: 26 W
Attacco lampada: GX24 q-3
Tensione nominale: 230V 50/60Hz
Classe di isolamento: II

TC-TEL

1143225

Potenza massima: 70 W
Attacco lampada: G12
Tensione nominale: 230V 50/60Hz
Classe di isolamento: II
Alimentatore: elettronico

HIT-CRI

1143260

Potenza massima: 70 W
Attacco lampada: G12
Tensione nominale: 230V 50/60Hz
Classe di isolamento: II
Alimentatore: elettronico

HIT-CRI

1143261

IP 66

1143326
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striker
soffitto

striker
plafoniere
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striker
soffitto

L’ottica delle plafoniere Striker è completamente direzionata verso il basso; questo consente il pieno rispetto delle norme
contro l’inquinamento luminoso. La varietà dei fasci di luce disponibili, fanno sì che gli stessi possano creare lame di luce
per una illuminazione accattivante dell’edificio, così come invece l’illuminazione possa essere distribuita in modo più dif-
fuso e funzionale ad un utilizzo pubblico.

TC -TEL 42W 60° HIT-CRI 150W 10°

effetti luce




